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BENUTZERHANDBUCH

Komplettes Benutzerbuch: https://www.gozney.com/uk/resources
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GEFAHR
•	 Stellen Sie das Gas am Gerät ab.
•	 Löschen Sie offene Flammen. 
•	 Hält der Geruch an, halten Sie sich von 
dem Gerät fern und rufen Sie die Feuerwehr. 

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige 
Informationen zur ordnungsgemäßen Montage 
und sicheren Nutzung des Geräts. 

Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und 
Anweisungen, bevor Sie das Gerät montieren 
und benutzen.

Befolgen Sie während der Nutzung des Geräts 
alle Warnhinweise und Anweisungen.

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch 
für späteres Nachlesen auf.  

Verwenden Sie dieses Gerät niemals in 
geschlossenen Räumen. 

Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann einen 

Brand oder eine Explosion verursachen und 
zu Gebäudeschäden, Verletzungen oder sogar 
zum Tod führen.
 
•	 Verwenden Sie dieses Gerät niemals 
unbeaufsichtigt.
•	 Verwenden Sie dieses Gerät niemals in 
weniger als 3 m zu Gebäuden, brennbarem 
Material oder anderen Gaszylindern. 
•	 Verwenden Sie dieses Gerät niemals in 
weniger als 7.5 m zu entzündlichen Flüssigkeit-
en. 
•	 Befüllen Sie den Ofen nicht über die 
Grenzen der Türmaße hinaus.
•	 Erhitzte Flüssigkeiten behalten auch 
noch lange nach dem Kochen ihre siedend 
heiße Temperatur. Berühren Sie das Gerät 
nicht, bis sich Flüssigkeiten auf 45 °C oder 
darunter abgekühlt haben.
•	 Sollte es zu einem Brand kommen, 
halten Sie sich von dem Gerät fern und rufen 
Sie die Feuerwehr. Versuchen Sie niemals, ein-
en Öl- oder Fettbrand mit Wasser zu löschen!  
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GENERAL SAFETY

PRODUKTINFORMATIONEN 

Gozney Group Ltd.
Bobby’s, Third Floor, The Square, 2-12 Commercial Rd, Bournemouth, BH2 5LP.
Gerätename Roccbox ofen
Modell-/Typ-Nr. RBX1.1
Handelsbezeichnung Roccbox
Nennwärmebelastung für den Gasbrenner 
insgesamt

4,2 kW (306 g/h) für I3+(28-30/37) und I3B/P(30)
4,5 kW (408 g/h) für I3B/P(50)

Injektorgröße  1.1mm
Gaskategorie I3+(28-30/37)  I3B/P(30) I3B/P(50)

Gastyp Butan Propan Butan, Propan oder 
Mischungen aus beiden

Butan, Propan oder 
Mischungen aus beiden

Gasdruck 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar
Zeilländer BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, 

PT, ES, CY, CZ, LT, SK, 
CH, SI and LV

LU, NL, DK, FI, SE, CY, 
CZ, EE, LT, MT, SK, SI, 
BG, IS, NO, TR, HR, RO, 
IT, HU and LV.

AT, DE, SK, CH, LU

1mm 0.95mm
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ACHTUNG

Sollte der Roccbox-Anschluss eine Leckage 
aufweisen, ziehen Sie den Anschluss mit 
einem Schraubenschlüssel nach und prüfen 
Sie erneut auf Leckagen mit Hilfe einer Seif-
enwasserlösung. Sollte die Leckage nach 
dem Nachziehen immer noch bestehen, das 
Gas abdrehen.  DEN OFEN NICHT BETREI-
BEN. 

Sollte der Ventilanschluss eine Leckage auf-
weisen, den Flüssiggaszylinder entfernen.  
Den Grill nicht betreiben. Einen anderen 
Flüssiggaszylinder einsetzen und erneut mit 
Seifenwasserlösung auf Leckagen prüfen. 

Entfernen Sie den Einweg-Tragegurt, bevor 
Sie den Ofen verwenden

Sicherstellen, dass nach dem 
Kochen die Gaszufuhr aus dem 
Kanister abgedreht wird, bevor Sie 
die Roccbox ausschalten. Dadurch 
wird in dem Brenner oder der 
Schlauchleitung verbliebenes Gas 
sicher aufgebraucht. 

REINIGUNG UND WARTUNG 
Wir empfehlen, den Gasbrenner vor jeder 
Verwendung zu überprüfen und zu reinigen.  
Lösen Sie den Brenner, nachdem er 
abgekühlt ist, und reinigen Sie ihn mit einer 
Bürste und einer Druckluftdose.   

Zur allgemeinen Reinigung reicht das 
Abwischen der Außenseite mit etwas 
warmem Seifenwasser aus. Auf dieselbe Art 
kann auch der Brenner gereinigt werden; 
vorher sollte jedoch die Asche entfernt 
werden.  

FIRING UP GAS
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EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN 

Name des Herstellers: Roccbox Limited 
Anschrift des Herstellers: Units 18 & 19, Radar way, Christchurch, Dorset, BH23 4FL UK. 

erklärt hiermit, dass dieses Produkt

Produkt: Roccbox Ofen
Modell(e) / Type(n): RBX1 - 2016
Handelsname: Roccbox

den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

	 - Gasgeräterichtlinie (2009/142/EC)

und dass die folgenden harmonisierten Normen eingehalten werden:
EN 498:2012[E] & EN 1860:2013
Die benannte Stelle, die die EU-Baumusterprüfbescheinigung durchgeführt hat: EG-Baumusterprüfbescheinigung: 0845CR0004
Benannte Stelle: Dänisches Feuerschutz- und Sicherheitstechnisches Institut (DBI)
Benannte Stelle Nr.: 0845

Sorgen Sie am Ende der Produktlebensdauer für eine umweltgerechte Entsorgung.  

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

ENDE DER LEBENSDAUER
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MODE D ’EMPLOI

Complet mode d’emploi: https://www.gozney.com/uk/resources
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MANUAL DEL USUARIO

Manual de usuario completo : https://www.gozney.com/uk/resources
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MANUALE D’USO

Manuale d’uso completo : https://www.gozney.com/uk/resources
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GASSBRENNER
BRUKSANVISN ING
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GASBRÆNDER
BETJENINGSVEJLEDNING
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FARA
Om du känner lukten av gas:

• Stäng av gastillförseln till apparaten.
• Släck eventuella öppna lågor. 
• Om lukten kvarstår ska du hålla dig 
undan från apparaten och omedelbart ringa 
brandkåren. 

Denna manual innehåller viktig information 
som 
behövs för att apparaten ska kunna installeras 
och användas på ett säkert sätt. 

Läs och följ alla varningar och anvisningar in-
nan 
installation och användning. 

Följ alla varningar och anvisningar när du 
använder apparaten.

Spara denna manual för framtida referens. 

Apparaten får aldrig användas i stängda 
utrymmen. 

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan 
leda till bränder eller explosioner som kan 
orsaka skada på egendom, personskador eller 
dödsfall.

• Apparaten får aldrig användas utan 
uppsikt.
• Apparaten får aldrig användas närmare 
än 1,5 m (5 fot) från en byggnad, lättantändligt 
material eller andra gascylindrar. 
• Apparaten får aldrig användas närmare 
än 7,5 m (25 fot) från någon lättantändlig 
vätska. 
• Kokkärlet får inte fyllas mer än vad som 
ryms inom luckmåttet.
• Uppvärmd vätska håller brännande 
temperatur långt efter tillagning. Vidrör inte 
apparaten innan vätskorna svalnat till 45 OC 
(115 OF) eller mindre.
• Om en brand uppstår ska du hålla dig 
undan från apparaten och omedelbart ringa 
brandkåren. Försök inte att släcka en olje- eller 
fettbrand med vatten. 




























